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@ Oberschenketstumpf-Endoprothese 

@ Es wlrd eine Oberschenkelknochenstumpf-Endopro- 
these fur eine exoprothetische Verso rgung eines im Ober- 
schenkelbereich beinamputierten Patienten beschrieben, 
wobei der Oberschenkelstumpf in einen Schaft ziehbar 
ist, der sich die Nachbildung eines Unterschenkel- und 
Ful^teils der Prothese anschlieBt. 
Sie weist ein proximales Stielteil (4) auf, das in einen Fe- 
murstumpf (5) setzbar ist, wobei das Stielteil zumindest 
teilweise mit einer offenmaschigen dreidtmensionalen 
Raumnetzstruktur (6) bedeckt ist und an seinem distalen 
Ende einen konischen Adapter (7) aufweist, mittels des- 
sen Kondyl en ersatz (8), der die Form (11) naturlicher Kon- 
dylen eines Kniegelenks nachempfindet, an das Stielteil 
(4) koppelbar ist, nach der deutschen Patentanmeldung 
19857907.1-35. 

Mit dem Kondylenersatz (8) ist eine keilformige Unterlage 
(16) mit ein em Keilwinkel a verbindbar, der die naturliche 
Valgitat des Beines wiederherstellt. 
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Beschrcibung 

Die vorlicgcnde Erfindung bezicht sich auf cine Ober- 
schenkeistumpf-Endoprothese fiireine exoprothetische Ver- 
sorgung cines im Obcrschcnkelbcicich bcinamputicrtcn Pa- 5 
tienten. Dabei ist der Oberschenkelstumpf in einen Schaft 
ziehbar, dem sich die Nachbildung eines Knie-, Unter- und 
FuBteils der Prothese anschiieBt. Die Endoprothese weist 
ein proximales Stielteil auf, das in einen Femurstumpf setz- 
bar ist, wobei das Stielteil zumindest teilweise mit einer of- 10 
fenmaschigen, dreidimensionalen Raumnetzstruktur be- 
deckt ist und an scinem distalen Endc einen konischen Ad- 
apter aufweist, mitlcls dessen ein Kondylenersatz, der der 
Form nalurlicher Kondylen eines Kniegelenks nachgebildet 
ist, an das Stielteil gckoppeit ist. Einc derartige Oberschen- 15 
kelstumpf-Endoprothese ist beschrieben in dem Patent 
198 57 907, zu welchem das vorliegende Patent in cincm 
Zusatzverhaltnis steht. 

Der vorlicgendcn Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
das Wahmehinungsgefuhl des Patienten noch weiterhin zu 20 
steigem. Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand des An- 
spruchs 1 gelost. 

Erfindungsgem^ ist mit dem Kondylenersatz eine keil- 
fomiige Unterlage verbunden, welche die naturliche Valgi- 
t^ d. h. also die Winkelstellung des Femurstumpfes in 25 
Richtung medial, wiederherstellt. Hierdurch werden die 
Krafteverteilungen den entsprcchenden \ferteilungen in ei- 
nem gesunden Bein nachempfunden. Dies bedeutet, da6 mit 
dem Keil eine Paralleliiat zwischen der Unterseite des 
Keiles und den Gleitflachen eines kunstlichen Kniegelenkes 30 
hergestellt werden kann unter weitgehender Beibehaltung 
des natiirlichcn CCD-Winkels. Eine VcrgleichmaBigung der 
Belastung entlang der Prothesenachse wird hierdurch er- 
zielt. 

A us dem Bereich der Chirurgie ist ein Tmplantat bekannt 35 
(US 5,766,251), welches als keilfbrmiges Ausgleichsstuck 
ausgebildet ist, welches Korrekturen beispielsweise hin- 
sichtlich des Valgitatswinkels gestattet. Der Einsatz des 
keilformigen Tmplantates findet unter anderem statt im Ge- 
lenkbereich der Tibia, womit das Tibiaplateau dem Nei- 40 
gungswinkel des keilformigen Tmplantates entsprechend 
einseidg angehoben wird. Einen Hinweis auf die Verwen- 
dung dieses Implantates bei der Versoigung eines beinam- 
putierten Patienten ist dieser Druckschrift nicht zu entneh- 
men. 45 

GemaB einer bevorzugten AusfUhrungsform liegt der 
Keilwinkel in einem Bereich zwischen 5 und 9°. Die 5** wer- 
den vorzugsweise bei mann lichen Patienten, die 9° maximal 
bei weiblichen Patienten zur Anwendung kommen. 

Bevorzugt ist die Unterlage mit der stoBdampfenden 50 
Schicht der Oberschenkelstumpf-Endoprothese verbunden. 

Besonders bevorzugt wird die Ausbildung der Unterlage 
aus einem stoBdampfenden Kissen, so daB Belastungen 
nicht direkt in den Femurstumpf eingeleitet werden. 

Zu diesem Zwecke ist die Unterlage bevorzugt aus Sili- 55 
kon hcrgcstcUt, cbcnso wic die optional vorhandene stoB- 
dampfende Schicht in der Oberschen kelstumpf-Endopro- 
these gemaB Hauptpatcnt. 

Die Erfindung wind anhand eines Ausfiihrungsbeispiels 
gcmafi der cinzigcn Zcichnungsfigur bcispiclhaft nShcr cr- ^ 
laulert 

Die cinzigc Zcichnungsfigur zcigt schcmatisch cincn 
Oberschenkelstumpf 1 mit einer in dem I'emurstumpf 5 im- 
planderten Oberschenkelstumpf-Endoprothese, wie er im 
wesentlichen auch im Hauptpatent daigestelll ist. Vorlie- 6S 
gend werden dieselben Bezugszeichen verwendet wie im 
Hauptpatent. 

Ein inu-amedularer Stiel 4 bildet das proximale Stielteil, 



welches in den Markraum des Femurstumpfes gcsetzt ist. 
Die Oberflache des Stielteils 4 ist mit einer offenmaschigen, 
dreidimensionalen Raumnetzstruktur 6 belcgt, durch wclche 
hindurch KnochenUrabekel wachsen konnen, so daB das 
Stielteil 4 nach einer gewissen Einhcilphasc, was den Sub- 
stratfiufi betrifft, quasi Bestandteil des naturlichen Kno- 
chens geworden ist. 

Dem Stielteil 4 schlieBt sich distalseitig ein konischer Ad- 
apter 7 an. Mittels dieses konischen Adapters 7 ist distalsei- 
tig der Kondylenersatz 11 rait dem Stielteil 4 gekoppelt. 

Das Kondylenersatzteil 8 ist der Form 11 natiirlicher 
Kondylen eines Kniegelenks nachgebildet. 

Der Kondylenersatz 8 ist vorlicgcnd mit einer stoBdamp- 
fenden Schicht 10 aus Silikon beschichtet. 

Mit dem Kondylenersatz 8 bzw. mit der deckendcn stoB- 
dampfenden Schicht verbunden ist die Unterlage 16. Die 
Unterlage 16 ist kcilformig ausgebildet und weist einen 
Keilwinkel zur Horizontalen im Bereich von 5° < a < 9** auf 

Die Unterlage 16 besteht vorlicgend aus cincm dampfcn- 
den Kissen und unlerstiitzt somit im gezeigten Ausfiihrungs- 
beispiel die Abd^pfung von StoBbelastungen auf die Knie- 
, Utiterschenkel- und FuBteile 3, Der Keilwinkel a der Un- 
terlage 16 wild patientenindividuell bestinunt, so, daB die 
Unterseite 17 der Unterlage 16 im wesentlichen parallel ver- 
lauft zu der Ebene der Gleitbahnen der ktinstlichen Kondy- 
len eines angekoppelten kunstlichen Kniegelenks. 

Hierdurch wird ein hohes Mafi an einer Gleichverteilung 
der Belastungen in der Gesamtprothese erreicht 

Patentanspriiche 

1. Oberschcnkclstumpf-Endoprothcse fiir cine exopro- 
thetische Versorgung eines im Oberschenkelbereich 
beinamputiertcn Patienten, wobei der Oberschenkel- 
stumpf (1) in einen Schaft (2) ziehbar ist, dem sich die 
Nachbildung eines Knie-, Unterschenkel- und FuBteils 
(3) der Prothese anschiieBt, aufweisend ein proximales 
Stielteil (4), das in einen Femurstumpf (5) setzbar ist, 
wobei das Stielteil (4) zumindest teilweise mit einer of- 
fenmaschigen, dreidimensionalen RaumnetzsUuktur 
(6) bedeckt ist und an seinem distalen Ende einen koni- 
schen Adapter (7) aufweist, mittels dessen ein Kondy- 
lenersatz (8), der der Form (11) natiirlicher Kondylen 
eines Kniegelenks nachgebildet ist, an das Stielteil (4) 
gekoppelt ist, nach dem Patent 198 57 907, rait einer 
keilformigen Unterlage (16), die mit dem Kondylener- 
satz (8) verbunden ist. 

2. Oberschenkelstumpf-Endoprothese nach Anspruch 
1, bei der der Keilwinkel a der Unterlage (16) im Be- 
reich 5*" < a < 9° liegt. 

3. Oberschen kelstumpf-Endoprothese nach Anspruch 
1 Oder 2, bei der die Unterlage (16) mit der stoBdamp- 
fenden Schicht (10) verbunden ist. 

4. Oberschenkelstumpf-Endoprotiiese nach einem der 
Anspruche 1 bis 3, bei der die Unterlage (16) aus einem 
StoBdampfenden Kissen besteht. 

5. Oberschenkelstumpf-Endoprothese nach Anspruch 
4, bei der die Unterlage aus Silikon besteht 
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